FUSIBLES LAC

4 et 5 rue du Docteur Senlecq - 95290 L’Isle-Adam - France

Téléphone (Int. : 00.33.1) 01 34 69 05 80
Fax : (Int : 00 33 1) 01 34 69 16 69

E-mail : lac@lacsas.com

Site internet : lacsas.com

3 ateliers en région parisienne, 1 siege, 1 magasin de stock, usinage,
assemblage machine, production, sous-traitance, laboratoire.

s 3 o ) 4 d PR
3 works région parisienne, 1 main desk, 1 place of storage, assemblage,
manufacture, production, subcontracting, laboratory.




50FCE SO0F
x20mm
5x 20mm RAPIDES 5 x 20mm RAPIDES HOMOLOGUES
Quick acting Quick acting approved fuses
Verre/Gass IEC 127FV€;Ir r;'l//chm
: ‘euille II/IEC 127 SHEET II
1EC 127 Feuille II/IEC 127 SHEET II e ol T e Yo
250V BS4265, DIN 41661, IMQ
250V
CARACTERISTIQUES/CHARACTERISTICS : 32mA | 315mA | 3.15A ~CARACTERISTIQUES/ CHARACTERISTICS - 32mA | 315mA | 3.15A
Courant | 15| 21 275Tn 4T 10In 40mA | 400mA | 4A Courant | L.5In| 2.11n 275k 4T 10 In 40mA | 400mA | 4A
Nominal 50mA | 500mA | S5A RN‘Lmiﬂﬂl 50mA | 500mA 5A

Ra!zdI;urmnt vax. | Min | Max | Min | Max. | Max. ggm.: gggmg 6:.31A are I;""‘"“ Max. | Min. | Max | Min. | Max. | Max 63mA | 630mA | 6.3A

m. m 80mA | 800mA -

100mA | 1A 10A 100mA | 1A -

mA00mA | ©1 1] 30 mn | 10 ms| 500 ms| 3ms | 100 ms| 20 ms 125mA | 1254 | 124 S2mA-00mA | ©1h | 30 mn | 10 ms| 500 s 3ms | 100 msf 20 ms 125ma | 1258 | -

psma63s | >10] 30mn 2s | 10ms|300 ms| 20 ms e Byl By 5mA834 | 1h [30mn [s0ms| 25 | 10ms|300 ms| 20 ms toma | 164 | -

m. -

250mA 2.5A 20A 250mA | 2.5A _

/10 ou /1000 Piéces En stock/Ex-stock /10 ou /1000 Piéces En stock/Ex-stock
S0CFCE S50CF

5 x 20mm RAPIDES CERAMIQUES
HAUT POUVOIR DE COUPURE 1500A
Quick acting Ceramic high-breaking capacity 15004
IEC 127 Feuille I/IEC 127 SHEET I

5x 20mm RAPIDES CERAMIQUES
HAUT POUVOIR DE COUPURE 15004
Quick acting Ceramic high-breaking capacity 15004

250V ou 600V IEC 127 Feuille I/IEC 127 SHEET I
Semko, VDE, UL
50mA | 630mA
CARACTERISTIQUES/CHARACTERISTICS ; ig:i 3111322 szA CARACTERISTIQUES/CHARACTERISTICS - 63mA | 800mA
15m| 210 275 4T 10 soma | sooma | sA 15| 21m 275Tn 4T 10T 80mA | 1A
- - 63mA | 630mA | 6.3A 100mA | 1.25A
Max. | Min. | Max ] Min. | Max. | Max 80mA | 800mA | 8A Max. | Min | Max | Min. | Max. | Max. 125mA | 1.6A
100mA | 1A | 10A ;gg‘m“: 22;
10| 30mn [10ms| 2¢ | 3ms [300ms] 20 ms s [erell (B 10| 30mn [10ms| 25 |3ms |300ms| 20ms 250mA | 3154
* 3 s pour intensités nominales de 4-5 et 6.3A/*3 s for rated currents of 4-5 et 6.34 200mA 2A 16A * 3 s pour intensités nominales de 4-5 et 6.3A/+3 s for ruted currents of 4-5 et 6.34 i;gm‘: g:
_ ; 250mA | 254 | 20A 500:A AN
/10 ou /1000 Piéces En stock/Ex-stock /10 ou /1000 Pices En stock/Ex-stock -
50TCE 50T
5 x 20mm TEMPORISES 5 x 20mm TEMPORISES VERRE
Time lag Time lag glass approved fuses
Verre/Glass
IEC 127 Feuille ITII/IEC 127 SHEET Il IEC 127 Feuille ITII/IEC 127 SHEET LIl
250V VDE 0820, SEMKO 104, EN 60127, %, CEI 32.6/2
BS4265, DIN 41662, IMQ
250v
32mA | 630mA
CARACTERISTIQUES/CHARACTERISTICS .
e [Fe pyo — — o B B CARACTERISTIQUES/CHARACTERISTICS : QSK so:,:m
ourant P
Nominal e e n 40mA | 400mA | 4A Couant | 15In| 2.11n 2.75In 4Tn 101In AR N
Rated current ] ] . S0mA | S00mA | SA Nominal 80mA 16A
i Max | Min. | Max. | Min. | Max| Min. | Max. 63mA | 630mA | 6.3A Rl Max. [ Min. | Max. | Min. | Max | Min, | Max 100mA 24
80mA | 800mA | 8A = 125mA | 2.5
160ma | 3.15A
WmA-00mA | >1h |2 mn | 200 ms| 10 [ 40ms | 35 | 10ms | 300 ms }ggm . 12’; " LS 32mad0ink | 1 h|2mn | 200ms| 105 [40ms | 3s | 10ms]300ms 200ma | 4A
- b 250mA 5A
125mA-6.34 | t>1h |2 mn | 600 ms} 10s | 150 msf 3 s | 20 ms | 300 ms 160mA | 1.6A . 125mA-63A | t>1 h | 2mn | 600ms| 10s | 150ms| 3s | 20 ms| 300 ms 315mA 63A
— 200mA | 24 - 400mA .
/10 ou /1000 Piéces En stock/Ex-stock 250mA e - % /10 ou /1000 Piéces @ En stock/Ex-stock S00mA -
50CTCE 50CT

5 x 20mm TEMPORISES CERAMIQUES
HAUT POUVOIR DE COUPURE 1500A
Time lag Ceramic high-breaking capacity 15004

IEC 127 Feuille V/IEC 127 SHEETV

5 x 20mm TEMPORISES CERAMIQUES
HAUT POUVOIR DE COUPURE 1500A
Time lag Ceramic high-breaking capacity 15004
250V

250V ou 600V IEC 127 Feuille V/IEC 127 SHEET V
Semko; VDE, UL
> . . CARACTERISTIQUES/CHARACTERISTICS :
CARACTERISTIQUES/CHARACTERISTICS : 32mA 315maA | 3.154 ——
Cowant | 151 |21m | 275m 4In 10In 40mA | 400mA | 4a Courant | 1.5In | 2.1In 2.75In 4In 10In 1A 24 | 4A
e e 50mA | 500mA [ 5A e - : - 1257 | 254 | sa
o Max. | Min. | Max. | Min. | Max.| Min. [ Max 63mA | 630mA | 6.3A In Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. 1.6A | 3.15A | 63A
80mA | 800mA | 8A
- t>1h 80s |95ms | 5s 6ms | 55ms 100mA 1A 10A VmA-00mA | 1 h] 30 mn Is | 80s | 95ms Ss 6ms | 55ms
14-3.154 0mn]ls 125mA | 1254 | 124 mi-{00m
4A-63A | t>1h |30mn|1s | 80s |150ms|5s 20ms | 55 ms 160mA 1.6A 15A 125mA-6.34 | t>1h| 30 mn 1s | 80s | 150ms] Ss 20 ms | 55 ms
200mA | 2A 16A
/10 ou /1000 Picees En stock/Ex-stock 250mA | 254 | 20A /10 0u /1000 Piéces E Enstock/Ex-stock
FUSIBLES a4 CODE COULEUR IEC 127 /FUSES COLOUR CODING
Intensités/Rating BAND A BAND B BAND C és/Rating BAND A BAND B BAND C
32mA Orange clair/Lt.orange Rouge/Red N“i" /Black 1A Brun/Dk brown Noir/Black Rouge/Red
40mA Jaune/Yellow Noir/Black Noir/Black 1.25A Brun/Dk brown Rouge/Red Rouge/Red
50mA Vert foncé/Dk Green Noir/Black Noir/Black L6A Brun/Dk brown Bleu clair/Lt. blue Rouge/Red
63mA Bleu clair/Lt. Blue Orange clair/Lt.orange Noir/Black 2A Rouge/Red Noir/Black Rouge/Red
80mA Gris/Grey Noir/black Noir/Black 2.5A Rouge/Red Vert foncé/Dk.green Rouge/Red
100mA Brun/Dk brown Noir/Black Brun/Dk brown 3.15A Orange clair/Lt.orange Brun/Dk. brown Rouge/Red
125mA Brun/Dk brown Rouge/Red Brun/Dk brown 4A Jaune/Yellow Noir/Black Rouge/Red
160mA Brun/Dk brown Bleu clair/Lz. Blue Brun/Dk brown 5A Vert clair/Lt.green Noir/Black Rouge/Red
200mA Rouge/Red Noir/Black Brun/Dk brown 6.3A Bleu clair/Lt.blue Orange clair/Lt.orange Rouge/Red
250mA Rouge/Red Vert foncé/Dk green Brun/Dk brown SA Gris/Grey Noir/Black Rouge/Red
315mA Orange clair/Lt.orange Brun/Dk brown Brun/Dk brown 10A Brun/Dk. brown Noir/Black Orange clair/Lt.orange
400mA Jaune/Yellow Noir/Black Brun/Dk brown
500mA Vert foncé/Dk Green Noir/Black Brun/Dk brown
630mA Bleu clair/Lt. Blue Orange clair/Lt.orange Brun/Dk brown 42me BANDE/ Noir/Black Blew/Blue
800mA Gris/Grey Noir/Black Brun/Dk brown Fourth Band Rouge/Red Gris/Grey
Jaune/Yellow










51ST sans fil de sortie
52ST a fils de sortie

5x20mm SEMI-TEMPORISES

Medium slow blow with or without 2 tinned copper tails

8/39

8 x 39mm
Verre ou ceramique/Glass or ceramic
35932

Verre/Glass O =8mm /l=39mm
250V
CARACTERISTIQUES/CHARACTERISTICS : 100mA | 400mA | 1.5A | 6.3A
125mA | 500mA 1.6A 7A
Int. Nom./Rating Tps de fusion/Blowing fime 150mA | 600mA 2A 8A 800mA
; 160mA | 630mA | 2.54 | 9A 6.3A
o T 200ma | 700ma | 3a | 104 R
o max. 250mA | 750mA | 3.154 | 124
AR 1208 maxc 300mA | 80oma [ 354 | 154 e
315mA 1A 4A -
. 350mA 1.2A 5A -
= i : 375mA | 1.25A 6A -
??Té /10 ou /1000 Piéces 1 60 jours/Days
e .
S —
61NM CE 61S CE
6.35 x 32mm RAPIDES 6.35 x 32mm TEMPORISES
Quick acting Time lag
IEC 127-2 Feuille IV/IEC 1272 sheet IV VERRE/Glass
VERRE/Glass 250V
250V
32mA | 500mA 8A 32mA | 500mA 8A
5 40mA | 630mA | 10A
__CARACTER|STIQUES/CHARACTERISTICS : 40mA | 630mA | 10A 50mA | 800mA | 124
Courant |15t | 2.t1n 275 41n 10In zgm: sof‘;nA :gﬁ | _CARACTERISTIQUES/CHARACTERISTICS : 63mA 1A 15A
Nominal s - somA | 1.25A4 | 16A
Rated current ) : 80mA | 1.25A | 16A In L15Tn 21 2.751n 4In 10In -
n Max | Min. | Max. Min. | Max. | Max 100mA 1.6A 20A 100mA 1.6A 20A
125mA | 24 25A S0mA-2A | t>1h 800 ms-20 s| 150 ms-3's | 60 ms-1s | 10 ms-200 ms 125mA | 24 25A
5omA100mA | t>Th | 20s |2ms |200ms | Ims [30ms | 5ms 160mA | 2.5A 304 00malf] 5154 gOA
200mA | 3154 | 354 258104 |elh | 800 ms-30s| 200 ms-65 | 80 ms-2s | 15ms-300ms | [200mA | 3.15A | 35A
125mA-10A] =10 | 205 |20 ms | 1500 ms | 8 ms 400 ms | 80 ms 250mA | 4A | 40a 250mA | 4A | 404
315mA | 5A . s15mal [ g5 =
— 2 400mA 6.3A -
:_% /10 0u /1000 Pidces § £n stock/Ex-steck 400mA | 6.3A £ 710 0u /1000 Piéces En stock/Ex-stock m
61NM sans fil de sortie 61MS sans fil de sortie
62NM a fils de sortie 62MS a fils de sortie
6.35 x 32mm RAPIDES 6.35 x 32mm SEMI- TEMPORISES
Fast blowwith or without 2 tinned copper tails
Verre /Glass Medium stow blow with or without 2 tinned copper tails
Verre/Glass
CARACTERISTIQUES/CHARACTERISTICS - 32mA | 300mA | 124 | a4 CARACTERISTIQUES/CH.ARICTERISTICS : 100ma | 400ma | 154 | 634
Int. Nom./Rating | Tps de fusion/Blowing time 50mA | 315mA | 1.25A | 6A Int, Nom./Rafing Tps de fusion/Blowing time 125mA | 500mA | 1.6A TA
63mA |350mA | 1.54 | 634 150mA | 600mA 2A 8A
110 % 4h min. 80mA | 400mA | 1.6A TA 110% 4 h min, 160mA | 630mA | 2.5A 9A
135% 1 h max. 100mA | 500mA 2A 8A 135% 1 h max. 200mA | 700mA 3A 10A
200 % S s max. 125mA | 600mA | 2.5A 94 200 % 20 s max. 250mA | 750mA | 3.15A | 12A
150mA | 630mA [ 3A | joa 300mA | 800mA | 3.54 | 15A
160mA | 750mA | 3.15A | 124 315mA | 1A 4A s
200mA | 800mA | 3.5A 15A 350mA 1.2A 5A -
250mA 1A 4A - %ﬁ ) 375mA | 1.25A 6A -
/10 ou /1000 Pitces En stock/Ex-stock ‘g,’ /10 00 /1000 Piéces En stock/Exstock
618 sans fil de sortie 61NR
62S a fils de sortie 6.35 x 32mm RAPIDES
6.35 x 32mm TEMPORISES Fasrblow
Slow blow with o‘rl‘ ::7:1;;5;azxrted copper 1ails Verre/Glass
CARACTERISTIQUES/CHARACTERISTICS - _CARACTERISVIQUES/CHARACTERISTICS : 100mA | 400mA | 164 TA
: L T 32mA | 300mA 1A 6A Int. Nom/Rati R T 125mA | 500mA 2A 8A
Int. Nom/Raring | Tps e fusion/Blowing fime 40mA | 315mA | 1.254 | 6.3A nt. Rom./Rating ||| Tps detusionTlonmngine 150mA | 600mA 9A
50mA | 350mA 1.5A TA o [ t60ma IPe30ma 2.5A oA
110 % 4 h min. 63mA |375mAa | 1.6A SA 130 % 4 h min. 3A
160 % 1 h max. 200mA | 750mA | 3154 | 12A
L35 QUi 80mA | 400mA | 24 [ 94 5 2 250mA | 800mA 154
200 % 5 s~ 2 min. 100mA | 500mA | 2.5A 10A 200 % 120 s max. e 00ma. oA 3.5A >
125mA |600maA [ 34 | 124 3sma | 124 | _
160mA | 650mA | 3.15A 15A
350mA | 1254 | ¢a -
200mA | 750mA | 4A . _ 375ma | 154 | e3a z
E /10 0u /1000 Pidces En stock/Ex-stock 250mA | 800mA | SA = /10 ou /1000 Pidces En stock/Exstock )
61ST ¢ 61T T
6.35 x 32mm SEMI-TEMPORISES 6.35x 32mm TEMPORISES
Medium siow blow Time lag
Verre/glass
Verre/Glass
CARACTERISTIQUES/CHARACTERISTICS : 100mA | 400mA 1.5A 8A CARACTERISTIQUES/CHARACTERISTICS -
Int. Nom./Rating Tps de fusion/Blowing fime :gz:: zgg:ﬁ liZA 190AA Tnt. Nom./Raiing Tps de fusien/Blowing time SA 17A
130% 4 hmin. 160mA | 630mA | 254 | 124 211 2 mu max. 10A | 18A
160 % 1h max 200mA | 700mA 3A 15A 275In 200 ms min./10 s max. 12A 20A
200 % 1205 ma;(. 250mA | 750mA | 3.15A - 4Tn 40 ms min./3 s max. 13A | 25A
300mA | 800mA 4A - 10In 300 ms max. 15A | 30A-
315mA 1A 5A
= 350mA 1.2A 6.3A 164 | 404
N = 375mA | 1.25A 7A 5=
F‘ /10 ow /1000 Piéces 60 Jours/davs Fs 710 ou /1000 Pléces En stock/Exstock
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PLAQUETTES PLAQUETTES a fils de sortie
Série BLANCHE
Presspahn Presspahn
CARACTERISTIQUES/Characteristics : p——— 7 100mA 2A
200mA 2.5A 200mA 2.5A
ENTRAXE 20mm 315mA 3A 315mA 3A
TROU | 3.6mm d00ma | 44 oma |
- 500mA 5A 500mA 5A
630mA 6A 630mA 6A
800mA 8A 800mA 8A
1A 10A 1A 10A
i 1.25A 15A =N 1254 154
/10 ou /1000 Piéces g En stock/Exstock 1.6A - E‘é‘ /10 0u /1000 Piéces 10 Jours/days 1.6A -
BARRETTES SUPPORTS BARRETTES SUPPORTS
NYLON NYLON
CARACTERISTIQUES/ Characteristics : CARACTERISTIQUES/Characteristics :
AVEC BROCHES 3mm AVEC BROCHES 6mm
ENTRAXE 20mm ENTRAXE 20mm
4 /10 0u/1000 Pitces W En stock/Esstock Fg /10 0u /1000 Piéces En stock/Exstock
BARRETTES SUPPORTS BARRETTES SUPPORTS
NYLON NYLON
CARACTERISTIQUES/Characteristics : CARACTERISTIQUES/Characteristics :
AVEC BROCHES 4mm AVEC BROCHES 8mm
ENTRAXE 19mm ENTRAXE 20mm
‘%g /10 0u /1000 Piéces ‘5 ] En stock/Exsiock 110 0u /1000 Pitces ﬁ En stock/Ex-siock
BARRETTES SUPPORTS BARRETTES SUPPORTS
NYLON NYLON
CARACTERISTIQUES/Characteristics - CARACTERISTIQUES/Characteristics :
AVEC BROCHES Smm AVEC BROCHES 6mm
ENTRAXE 20mm ENTRAXE 30mm
/10 ou /1000 Pidces En stock/Ex-stock
BARRETTES SUPPORTS BARRETTES SUPPORTS
Carteuches fusibles 22 x 58mm
NYLON
NYLON
CARACTERISTIQUES/Characteristics : CARACTERISTIQUES/Characteristics :
AVEC BROCHES 5.4mm AVEC BROCHES 12mm
ENTRAXE 45mm
ENTRAXE 20mm
/10 ou /1000 Picces En stock/Ex-siock B F /10 ou /1000 Pitces w 45 Jours/days
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When subsitted to a shors-circuif the fuses quickly switch fiom a low
resistance to a vary high resistance. The polymer is reseitable fuse, non-
polardevice usually series connacisd in series witk other protecied
devices 10 form a circuis, DC or AC power source.
Applicaiion : communication, modem, iéléphone

§ 60 Jours/days

%

(] 100piéces
b

MZ2-1

PTC Polymer Thermistor Fuse
Q-AKAD 28-1998

Fusibles semi-conducteurs

CARACTVERISTIQUES/CHARACTERISTICS

R(®) 10£20%
Th (40°C 1h) 120mA
Max. Interrupt current (A) 3
Max. Operating voltage (V) 250
Time to trip (1A—0.1A) <1.2s
Trip endurance 250V 3A 15min
Trip cycle life 220V 3A20 cycles
1.5kV trip cycle life 10/310ps 1.5kV 10 cycles
Dimension {mm) 125x7.8x4.6

When submitied 1o a shorr-circuit the fuses Guickly switch from a low
resistance (o avery high resistance. The polymer is resettable fusse. non-
polar device usually series comected in series with other protected
devices to form a circuit. DC or AC pawer source.
Application : communicatiom, modem. téléphone

100 pieces 60 Jours/days

MZ2-2

PTC Polymer Thermistor Fuse
Q-AKAD 28-1998

Fusibles semi-conducteurs Réarmables

CARACTERISTIQUES/CHARACTERISTICS

R (Q) 10.15.18+20%
Th (40°C 1h) 120mA 100mA 80mA
Max. Interrupt current (A) 3
Max. Operating voltage (V) 110
Time to trip (IA—0.1A) <1.0s 0.8s <0.5s
Trip endurance 250V 3A 15min

Trip cycle life 220V 3A 20 cycles
1.5kV trip cycle life -
Dimension (mm) 11.0x7.8x 4.6

Bhen submitted 10 @ short-circui the fuses quickly switch from a low
resistance w a very high resistance, The polymer is resetiable fuse, non-
polor device usually sevies connected in ~eries with other pretected
devices 10 form a cmeuit, DC or AC puwer source
Application :communication, modem. téléplione

100 piéces @ 60 Jours/days

MZ2-3

PTC Polymer Thermistor Fuse

Q-AKAD 28-1998

Fusibles semi-conducteurs Réarmables

CARACTERISTIQUES/CHARACTERISTICS
R () 15-18+20%
Ib (40°C 1h) 80mA
Max. Interrupt current (A) 3
Max. Operating voltage (V) 250
Time to trip (1A—0.1A) <0.5s<0.3s
Trip endurance 250V 3A 15min
Trip cycle life 220V 3A 20 cycles
1.5kV trip cycle life -
Dimension (mm) 9.5x7.8x4.6

When submitted to @ skort-cireuit the fises quickly switch from a low
sesistance 10 avery high reststance. The polymer is resettable fuse, non-
poiar device ustally series cormected in scries with other protected
devices to form a circuit DC or AC power source.

Application : comniznication, modem, téléphone.

100 pieces @ 60 Jours/days

MZ2-4H
PTC Polymer Thermistor Fuse
Q-AKAD 28-1998

Fusibles semi-conducteurs Réarmables

CARACTERISTIQUES/CHARACTERISTICS

R(©) 20+20%
1h (40°C 1h) 80mA
Max. Interrupt current (A) 3
Max. Operating voltage 250
Time to trip (1A—0.1A) <ls
Trip endurance 250V 3 A 15min
Trip cycle life 220V 3A 20 cycles
1.5kV trip cycle life 10/310ps 1.5kV 10 cycles
220V endurance 220v 60min
650V cycle life 650V 1.1A 3 cycles
Dimension (mm}) 9.5x7.8x4.6

Wh itted 10 a shor

it the fuses quickly switch from a low
resistance 10 a very high resisiance, The polymer is resetiable fiise. non-
polur deviee usually series consected in series with other protected
device sio form acircuis. BC or AC power source
Application : cemmunicotion. modem, 1éléphone.

MZ2-SH

PTC Polymer Thermistor Fuse

Q-AKAD 28-1998

Fusibles semi-conducteurs Réarmables

CARACTERISTIQUES/CHARACTERISTICS

R(Q) 35+20%
Ih (40°C 1h) 60mA
Max. Interrupt current (A) 3
Max. Operating voltage (V) 110
Time to trip (1A—0.1A) <0.6s
Trip endurance 258V 3A 15min
Trip cycle life 220V 3A 20 cycles
1.5kV trip cycle life 10/310ps 1.5kV 10 cycles
220V endurance 220v 60min
650V cycle life 650V 1.1A 5 cycles
Dimension (mm) 140 x8.4x 4.6

MZ2-LP12

PTC Polymer Thermistor Fuse
Q-AKAD 28-1998

Fusibles seméiconducteurs Réarmables

CARACTERISTIQUES/CHARACTERISTICS

R Q) 5~12
Th (40°C Ihy 110mA
Max. current {A) 3
Max. @perating vollage 250v
Time to trip 220V 1A <1.0s
Voltage capability 250V 3A 15min
Cycle life 220V 3A 20 times
Lightning resistant 10/310us 1.5kV 37.5A10 times
Failure mode 250V 10A 15min
Dimension (mm) 5.0x 5.0 x 1.8(~2:5V5.5x5.5x 1.8 (~25)
6.0x6.0x 1.3(~2.5/10.5x 2.9 x 1.8(~2.5)

MZ2-LP12X

PTC Polymer Thermistor Fuse

Fusibles semi-conducteurs Réarmables

CARACTERISTIQUES/CHARACTERISTICS

R (Q) 7~14
1h (40°C 1h) 110mA
Max. current (A) 3
Max. Operating voltage 250V

Time to trip 220V 1A <0.6s
Voltage capability 250V 3A 15min
Cycle life 220V 3A 20 times
Lighming resistant 10/310ps 1.5kV 37.5A 10 times

250V 10A 15min
4.0x4.0x [.8(~2.5)

Failure mode
Dimension (mm)

MZ2-LP12K
PTC Polymer Thermistor Fuse

Fusibles semi-conducteurs Réarmables

CARACTERISTIQUES/CHARACTERISTICS

R©®) 10~20
Th (40°C 1b) 100mA
Max. current (A) 3
Max. Operating voltage 250V
Time to trip 220V 1A <0.3s
Voltage capabhility 250V 3A 15min
Cycle life 220V 3A 20 wimes
Lightning resistant 10/310ps 1.5kV 37.5A 10 times
Failure mode 250V 10A 15min
Dimension (mm) 5.5x5.5x1.8(~2.5)

v%ﬁ 1 ]
R J 100 pieces E 60 Jours/days

MZ2-LP12b

PTC Polymer Thermistor Fuse
Fusibles semiconducteurs Réarmables

CARACTERISTIQUES/CHARACTERISTICS

R (Q) 5~12
Th (40°C 1h) 110mA
Max. current (A) 3
Max. Operating voltage 250V
Time to trip 220V 1A <1.0s
Voltage capability 250V 3A 15min
Cycle life 220V 3A 20 times
Lightning resistant 10/310ps 1.5kV 37.5A 10 times
Eailure mode 250V 10A 1 5min
Dimension (mm) 6.5x7.0x4.5

100 pi¢ces E 60 Jours/days

MZ2-LP12c
PTC Polymer Thermistor Fuse

Fusibles semi-conducteurs Réarmables

CARACTERISTIQUES/CHARACTERISTICS

Max. Opetating voltage

R () 5~12
Th (40°C 1h) 110mA
Max. current (A) 3

250V

Time to trip 220V 1A <03s
Voltage capability 250V 3A 15min
Cycle life 220V 3A 20 times
Lightning resistant 10/310ps 1.5kV 37.5A 10 times

250V 10A 15min
9.4x34x74

Failure mode
Dimension (mm)

3. Si lors de 'utilisation le composant trav aille & des

Choix do composant :
1. Sélectionner 1a ligne de produits ayant la tension d’utilisation adaptée (Vmax).
2. En fonction du courant nominal du circuit, sélectionner une référence ayant ua courant de tenue (Th) 2 peine supérieur.

p 4 20°C, cheisir une référence supérieur.(les courants a 60°C sont reportés dans le tabieau).
Imax : courant maximum d'interruption. Vmax : tension maximum pouvant étre appliquée sans modifier les caractéristiques du composant. Tt : courant minimum pour lequel le composant bascule. Rmin : résistance minimum tel que liveé.
Rmax : résistance maximum tel que livré. Rlmax : résistance du composant 1 heure aprés basculement. ¥ max : tension maximale pour les applications telecom.
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WCP33

PTC
FUSIBLES CERAMIQUES REARMABLES

Ceramic resettable fuses
Overcurrent and overheat protection
Jfor appliances with low voliages.

WCP34

PTC
FUSIBLES CERAMIQUES REARMABLES
Ceramic resettable fuses

Overcurrent and overheat protection
Jor appliances with low voltages.

Positive Active Materials For Lithium Ion Battery

PART NUMBER WeP33 PART NLUMBER WCP34
R(©) 0.7420% R () 1.0420%
Ih (mA) 850 T (mA) 1000
Max. Current (A) 40 Max. Current (A) 5
Max. Operating voltage (V) DPC AC 50 Max. Operating voltage (V) DC 16
Time to trip (s) S5A <8 Time to trip (s) 12V 5A 8
10A 2 Delay tine (mn) 12V 15A 21
Delay time (mn) - Trip endurance 24V 5A 2mm
Trip endurance 60V Trip cycle fife 16V 5A
Trip cyclelife 50V 10A >5000 cycles
>100 cycles Environnement test (h) 2
Environnement test (h) - Dimension (mm) diameter 16
!Viri . Dimension (mm) diameter 16 thickness 45
RN 100 pieces 60 Jours/days thickness 45 100 piéces ¥ 60 Sourstdins
ZE 700
LIC.O: DISJONCTEURS REARMABLES

Circuit breakers fastons 6.35mm %'
Resettable
3A-40A
Ecrous, plaques signalétiques
Protection du contact = couvercles

Ecrous, plaques signalétiques

FORMULE/POWDER CHARACTERISTICS CARACTERISTIQUES/Characteristics
Formula LiCoO2 Dielectric 1S00VAc
Molar weight 97.87 g/mol Coupure 20004
Appearance Black powder 1.5xIn coupe t<1h
2 xIn coupe t<lmn
Kg E 60 Jours/days
ZE 700A ZE 7008
DISJONCTEURS REARMABLES DISJONCTEURS REARMABLES
Circuit breakers fastons 6.35mm %’ Circuit breakers fastons 6.35mm %"
Resettable Resettable
3A-40A 3A-16A

Ecrous, plaques signalétiques

DISJONCTEURS REARMABLES
Circuit breakers fastons 6.35mm %"’
Resettable
2A-18A

CARACTERISTIQUES/Characteristics CARACTERISTIQUES/Characteristics
Dielectric 1500VAc Dielectric 1500VAc
Coupure 2000A Coupure 1000A
1.5x1In coupe t<lh 1.5xIn coupe t<1h

2 xIn coupe t<lmn 2 xIn coupe t<lmn

— <l
] e »
100 pices B 60 Jours/days &\ 100 picces X 60 Jours/days
ZE 800 ZE 770

DISJONCTEURS REARMABLES
Circuit breakers fastons 4.8 mm
Resettable

3A-20A

RN 100 piéces

a 60 Jours/days

DISJONCTEURS REARMABLES
Circuit breakers Resettable

3A-20A

CARACTERISTIQUES/Characteristics

1.75x1In coupe t<1h
2 xIn coupe t<lmn

- 7
100 piéces 60 Jours/days

CARACTERISTIQUES/Characteristics CARACTERISTIQUES/Characicristics
Dielgctric 1500 Vac 175 xIn coupe t<1h
Coupure 1500A 2 xIn coupe t<lmn
1.35xIn Coupe t<lh
2 xIn Coupe t<lmn
4 xIn Coupe 0.55<t<1.8s
6 xIn Coupe 0.27<t<0.7s
o 8 xIn Coupe 0.17<t<0.45s
I 10 xIn Coupe 0.12<t<0.3s
100 picces ¥ 60 Jeurs/davs
TK 600 ZE 900

DISJONCTEURS REARMABLES
Circuit breakers Resettable

3A-20A

CARACTERISTIQUES/Characteristics

175 xIn coupe t<lh
2 xIn coupe t<lmn
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PICOFUSES CE RAPIDES CERAMIQUES
Quick acting ceramic

20NM ZH209 20NM ZH208
oy PICOFUSES CE PICOFUSES CE
.'k‘ Verre/Glass Verre/Glass
0 =2.7mm 1= 10mm O = 3.6mm 1= 16mm
Ends @ = 0.7mm Ends 0 = 0.6mm
i 2507 250V
CARACTERISTIQUES/CHARSCTERISTICS : 32mA | 300mA | 800mA | 3.5A CARACTERISTIQUES/CHARACTERISTICS : 32mA | 300mA | 800mA | 3.5A
- - 40mA | 315mA | 1A 4A ; 40mA | 315mA | 1A 4A
It NemRoting | Tps d¢ Tusion/Bloywing-time somA | 350mA | 1254 | sA Int. Nom Rating | Tps de fusion/Blovwing-time SOmANR3SImAYIRI2SANESA
In 4 h min. 63mA | 375SmA | 1.5A 6A : — 63mA | 375mA | 1.5A 6A
21T 57.10” 80mA | 400mA | 1.6A | 63A Nk oLl 80mA | 400mA | 1.6A | 6.3A
2.75In 300 ms max. 100mA | 500mA 2A 7A 3 D g n 3 57-10 ] 100mA | 500mA 2A 7A
4In 30 ms max. 125mA | 600mA | 225A | 8A Sl 00/ms/max. 125mA | 600mA | 2.25A | 8A
160mA | 630mA | 254 | 9a G 30 ms max. 160mA | 630mA | 254 | 9A
200mA | 700mA | 3A 10A 200mA | 700mA | 3A 10A
: 250mA | 750mA | 3.15A | 124 250mA | 750mA | 3.15A | 12A
@ 100 Pidces 60 jours/days 154 100 Pitces En stock/Ex-stock 15A
20NM CE 20S CE

PICOFUSES CE TEMPORISES CERAMIQUES
Time lag ceramic

CARACTERISTIQUES/CHARACTERISTICS :

Int. Nom./Rating

Tps de fusion/Blewingtime

100%
150%
200%

>4 h
t<10’
t<5”

100 Pigces

En stock/Ex-stock

0 =8.4mm h=Tmm
Ends O = 0.6mm
Longueur sorties =5 ou28mm
Pindistance = 5,08mm

50mA | 31SmA 2A
63mA | 400mA | 2.5A
80mA | 500mA | 3.15A
100mA | 630mA 4A
125mA | 800mA SA
160mA 1A 6.3A
200mA | 1.25A 8A
250mA | 1.6A 10A

0 = 3mm 1= 9mm O =3mm 1=9mm
Ends @ = 0.6mm Ends @ = 0.6mm
2507 250V
CARACTERISTIQUES/CHAR4CTERISTICS :
32mA | 300mA | 1.6A CARACTERISTIQUES/CHARACTERISTICS : SZma 1,300mA | 11,64
Int. Nom./Rating Tps de Fusion/Blowine-time 40mA 375mA 2A 40mA | 375mA 2A
. S0mA | 400mA | 2.5A Int. Nom./Rating | Tps de Fusion/Blewing-time S0mA | 400mA | 2.5A
100% 4 h min. 63mA 500mA 3A 63mA | 500mA 3A
150% 10" max. 80mA 600mA | 3.15A 100% 4 h min. 80mA | 600mA | 3.15A
200% 1’ max. 100mA | 750mA | 3.5A 200% 1’ - 60 100mA | 750mA | 3.5A
125mA | 800mA | 4A 300% 0.2-3” 125mA | 800mA | 4A
150mA 1A SA 150mA 1A 5A
200mA 1.25A 6.3A 200mA | 1.25A 6.3A
= 250mA| 154 | 8A 250mA| 154 | 8A
ig\_‘li 100 Pigces En stock/£xv-stock 10A En stock-Ex-stock 10A
20P 20N
PICOFUSES RAPIDES CERAMIQUES PICOFUSES RAPIDES CERAMIQUES
Quick acting Ceramic Quick acting ceramic
Epoxy Epoxy
0 = 2.dmin 1= 7mm G =2.4mml= 7mm
_ Ends @ = 0.6mm
Ends ?50 ;9‘ 6mm UL, CSAIS
250V
CARACTERISTIQUES/CHARACTERISTICS : 32mA  300mA | 800ma | 3.54 CARACTERISTIQUES/CHARACTERISTICS : 32mA | 300mA | 800mA | 3.5A
domA  315mA [ 1A | 4A 40mA ||315mA | 1A | 4A
Int. Nom./Rating Tps de Fusion/Bloywiny-time 50mA 350mA | 1.25A 5A Int. Nom./Rating Tus de Fusion/Blowinz-time 50mA 350mA | 1.25A SA
] 63mA  375mA | 15A | 6A ; 4hmi 63mA| [ 375mA S LSATE 564
100% t 1h min. somA  400mA | 164 | 6.3A 100% tgn min. 80mA | 400mA | 16A | 63A
o 2 max : - 200% £ 5" max.
200% t 57 max. 100mA  500mA 2A 7A 100mA | 500mA 2A TA
125ma 60omaA | 2254 | sa 125mA | 600mA | 2254 | 8A
l6oma  630mA | 254 | 94 160mA [|630mA | 254 | 94
N 200mA  700mA | 3A | 10A 200ma [\790ma | 34 104
Ll 250mA  750mA | 3.15A | 124 7S0mA | 3.1548]1 124
100 Piéces | En stock/Exstock 15A En stock/Ex-stock 15A
. ———
ST F CE 5T T CE
RAPIDES/Quick acting TEMPORISES/Time lag
0O =8.4mm h=7mm O=84mm h=7mm
Ends 9 = 0.6mm Ends 9 = 0.6mm
Longueur sorties = 5 ou 20mm longueunr sorties =5 ou 20mm
Pin distance = 5.08mm Pin distance = 5.08mm
250V 250V
CARACTERISTIQUES/CHARACTERISTICS : CARACTERISTIQUES/CHARACTERISTICS : 50mA | 315mA 2A
50mA | 315mA | 24 63mA | 400mA | 2.5A
INTENSITES NOMINALES/Rating 63mA | 400ma | 254 INTENSITES NOMINALES/Raring 80mA | 500mA | 3.15A
15m| 21l [ 275@ 4Tn 10 In 80mA | 500mA | 3.15A 15| 21m 2750 41n o 100mA | 630mA | 4A
100mA | 630mA 4A 125mA | 800mA S5A
t>1h| t<30° |50 ms<t<2" | 10 ms<t<300 ms | t<20 ms 125mA | 800mA | SA >1h| ©2° |600ms<t<10” | 150 ms<t<3 s 20 ms<t<300 ms 160mA | 1A 6.3A
160mA 1A 6.3A 200mA | 1.25A 8A
200mA | 1.25A 8A 250mA | 1.6A 10A
250mA | 1.6A 10A
100 Picces ﬁ\ En stock/Ex-stock 100 Piéces En stock/Ex-stock
SR5 F SRST
RAPIDES/Quick acting TEMPORISES/Tinme lag
UL CSA UL CSA4

O = 8.4mm h = T7mm
Ends 0 = 0.6mm
Longueur sorties = 5 ou 20mm
Pindistance = 5.08mm

. 100 Pieces

CARACTERISTIQUES/CHARACTERISTICS : S50mA | 315mA 2A
63mA | 400mA | 2.5A
Int. Nom/Rating | _Tus de Fusion/Blowing-time 80mA [ 500mA | 3.15A
100mA | 630mA 4A
100% t>4h 125mA | 800mA S5A
150% <10 160mA 1A 6.3A
200% <60 200mA | 1.25A -
250mA | 1.6A -
: En stock/Ex-stock
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PROTECTION YJ-9301

Circuit breaker
Low voltage 6-24V

PROTECTION YJ-9301A

Circuit breaker
Low voltage 6-24V

Conform SAE J553 Conform SAE J553
Automatic Automatic
CARACTERISTIQUES/CHARACTERISTICS : o CARACTERISTIQUES/CHARACTERISTICS : 10A
= 1
|_Iot. Nom/Raring | _Tps de Fusion/Blewing.time | 15A Int. Nom./Rating | Tus de Fusion/Bloyns-time ;3:
100% t>1h 20A TR > 1h 25A
125% t<1h 25A 125% t<lh 30A
200% s 30A 200% =1
40A
40A 50A
50A
100 Piéces @ 60 jours/days 100 Piéces @ 60 Jours/days
PROTECTION YJ-9301N PROTECTION YJ-9302
Circuit breaker —
Low voltage 6-24V Circuit breaker
Conform SAE J553 Low voliage 6-24V
Réarmable Conform SAE J553

CARACTERISTIQUES/CHARACTERISTICS :

Int, Nom./Ruting Tps de Fusion/Biowing-lime,

100% t21h
125% t<tih
200% 38

100 Piéces ﬁ 60 jours/days

Manually reset circuit breaker

10A
15A
20A
25A
30A
40A
S0A

Int. Nom./Rating Tps de Fusiow/Blowing time

100% t=1h
125% t<1h
200% =<

Automatic or manually

10A
15A
20A
25A
30A
40A
S0A

CARACTERISTIQUES/CHARACTERISTICS :

Int. Nom./Raring ‘T'ps de Kusion/Blowing-time

100% t21h
125% t<1h
200% =1

100 Pigces ﬁ Enstock/Exstock

PROTECTION YJ-9303

Circuit breaker
Low voltage 6-24V
Automatic
En remplacement des fusibles auto.

10A
15A
20A
25A
30A
40A
S0A

_CARACTERISTI SICHARACTERISTICS.

100 Piéces @ 60 jours/days

PROTECTION YJ-9304

Circuit breaker
Low voltage 6-24V
Automatic
En remplacement des fusibles auto.

10A

20A
25A
30A
40A
S0A

PROTECTION YJ-9305

Circuit breaker
Low voltage 6-24V
Automatic
En remplacement des fusibles auto.

PROTECTION YJ-9306

Circuit breaker
Low voltage 6-24V
Automatic or manually

Conforme SAE J 553
CARACTERISTIQUES/CHARACTERISTICS ; 10A CARACTERISTIQUES/CHARACTERISTICS :
15A

Int Nom./Rating | Tps de Fusion/Blowing-time 20A Int. Nem./Ratinz Tps de Fusien/Blowing-tine }gg
100% t>1h 25A 100% t=1h 20A
125% t<1h 30A 125% t<1h 354

200% =1 40A 200% 3%
50A 30A
40A
¢ [ 50A

100 Pieces 60 Jours/days @ 100 Piéces 60 jours/days
PROTECTION YJ-9307 PROTECTION YJ-9308

CARACTERISTIQUES/CHARACTERISTICS -

Int. Nom./Rating I Tps de fusion/Blowingtine

100% t21h
125% t<lh
200% <l

100 Pieces g 60 Jours/days

Circuit breaker
Low voltage 6-24V
Automatic

En remplacement des fusibles auto.

100 Piéces ﬁ 60 Jours/days

Protége [’air conditionné
Présentation = fusibles
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PINCES 956-02
PINCES 956-01
Pour circuit imprimé
Pour circuit imprimé
PCB Fuse clips PCB Fuse clips
0= Smm avec butée O = 5mm sans butée
Tinned brass Tinned brass
Entraxie mounting holes = 5.08mm Entraxe mounting holes = 5.08mm
Pins 1.2mm Pins = 1.2mm
Max. 104 Max. 104
= 60 JoursDags Option = Bronze up 154 En stock/ex-stock Option = Bronze up 154
@ 1000 Pigces 1000 Piéces
PINCES CT136 PINCES CQO5CT
Pour circuit imprimé Pour circuit imprimé
PCB Fuse clips PCB Fuse clips
O =5mm ou @ = 6.35mm O =5mm ou O =6.35mm
Tinned brass For automatic assembling
Entraxe mounting holes = 5.4mm Tinned brass
Pins = 1.1mm Latéral Entraxe mounting holes = 5.00mm
En stock/Bx-stock Max. 154 60 Jours/Days Pins = 0.5mm Axial
1000 Piéces e Max. 104
PINCES HF004-3 PINCES HF004-N

Pour circuit imprimé Pour circuit imprimé

PCB Fuse clips PCB Fuse clips
O =3x 10mm O =5mm
Tinned brass Tinned brass
Entraxe mounting holes = 4mm Entraxe mounting holes = Smm
Pins = Imm Axial Pins = 1.35mm Axial
Max. 104 Max. 104
60 Jours/Days 60 Jours/Days
1000 Piéces 1000 Piéces
PINCES HF004D

PINCES FH004A
Pour circuit imprimé
Pour circuit imprimé

PCB Fuse clips PCB I_’use clips
g = Smm 0 =5mm
Tinned brass

Tinned bronze
Entraxe mounting holes = S5mm
] Pins = 1.2mm Axial
60 Jours/Days Max. 154

1000 Pieces

Entraxe mounting holes = 7.5mm
Pins = 3mm Axial

60 Jours/Days Max. 104

1000 Pieces

PORTE-FUSIBLES 972

PINCES HG004J
Lo . AUTODENUDANT
Pour circuit imprimé
PCB Fuse clips
O =5mm
Tinned brass Pour fusibles normaux a fastons

Entraxe mounting holes = 6mm
Pins = Imm Axial

Max. 104
60 JOURS/Days 60 Jours/Days

]

5

1000 Pieces 1000 Pigces
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PTF/15

PORTE-FUSIBLES 5 x 20mm
Couvercles BS140-SAN
Couvercles BS1404 PC UL94V@

EMBASE PPOM UL94V1
PINCES CuZn37+Ni+Sn

PTF/15S

PORTE-FUSIBLES 5 x 20mm

EMBASE PPOM UL94V1
PINCES CuZn37+Ni+Sn

PORTE-FUSIBLES 5 x 20mm

ENTRAXE 22.6mm ENTRAXE 22.6mm
HOLES O =1.5mm HOLES O =1.3mm
PINS 0.4mm x 1.2mm 4 PINS 0.4mm x Imm
g En stock/Ex-stock 2000 pices B 60 Jeursidays
PTF/15B PTF/60

PORTE-FUSIBLES 5 x 20mm

EMBASE PBT UL94V0
EMBASE PPOM UL94V1 PINCES CuZn37+Ni+Sn
PINCES CuZn37+Ni+Sn ENTRAXE 15mm
ENTRAXE 22.6mm HOLES O =13mm
HOLES O =1.5mm CENTER O =2.6mm
PINS 0.9mm x 1.2mm PINS 0.5Smm x Imm
-8
K 3000 piéces ¥ = En stock/Exstock
PTF/65 PTF/10

PORTE-FUSIBLES 5 x 20mm

PORTE-FUSIBLES 5 x 20mm

EMBASE PBT UL94V0 EMBASE PPOM UL94V1
PINCES CuZn37+Ni+Sn PINCES CuZn37+Ni+Sn
ENTRAXE 15mm
4 HOLES O =13mm
4 PINS 0.5mm x Imm
&
1000 pigces En stock/Ex-stock
PTF/20 PTF/75

PORTE-FUSIBLES 5 x 20mm

PORTE-FUSIBLES 5 x 20mm

EMBASE PA68 UL94V0
PINCES CuZn37+Ni+Sn
ENTRAXE 15mm
EMBASE PPOM UL94V1 HOLES O =1.5mm
PINCES CuZn37+Ni+Sn CENTER O =2.6mm
PINS 0.5mm x 1.2mm
% 2000 piéces / 60 Jours/days
PTE/76 PTF/77
PORTE-FUSIBLES 5 x 20mm PORTE-FUSIBLES 5 x 20mm
Couvercles BS232 Couvercles BS232
EMBASE PA68 UL94V0 EMBASE PA68 UL94V0
PINCES CuZn37+Ni+Sn PINCES CuZn37+Ni+Sn
ENTRAXE 15mm ENTRAXE 22.6mm
HOLES O =1.5mm HOLES O =1.5mm
PINS 0.5mm x 1.2mm CENTER O =2.6mm
PINS 0.5mm x 1.2mm

@ 2000 piéces z 60 Jours/days
T
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1000 Pigces

L
‘% En stock/Ex-stock

ZH234

PORTE-FUSIBLES
Fuse holders
pour fusibles 6.35 x 32mm

i -
1000 Pitces @ En stock/Exstock

ZH235

PORTE-FUSIBLES
Fuse holders
pour fusibles 6.35 x 32mm

ZH236 ZH237
PORTE-FUSIBLES PORTE-FUSIBLES
Fuse holders Fuse holders

pour 6.35 x 32mm pour fusibles 5 x 20mm
1000 Piéces g En stock/Ex-stock
ZH238 ZH274 A
PORTE-FUSIBLES PORTE-FUSIBLES
Fuse holders Fuse holders
pour Fusibles 5 x 20mm pour fusibles ANL
1000 Pidces ﬁ En stock/Exstock 1000 Pidces @ En stock/Ex-stock
ZH271 A
ZH274 B
PORTE-FUSIBLES
FUSIBLES Fuse holders
ANL pour fusibles a fastons
TRAITEMENT
Nickel
Or
Argent
1000 Pigces En stock/Ex-stock 1000 Piéces En stock/Ex-stock
ZH238 bis
ZH271 B

1000 Pigces

ﬁ En stock/Evstock

pour fusibles a fastons

1000 Piéces

a En stock/Exstock

PORTE-FUSIBLES
Fuse holders
pour fusibles 6.35 x 32mm
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60 jours
days

100 Piéces

PORTE-FUSIBLES MAXI
Fuse holders
couvercles ouverts

REFERENCES

SKQ0201
SKQ0202
SKQ0203
SKQ0204
SKQ0205
SKQ0206

1 Entrée/SAWG
2 Entrées/SAWG
2 Entrées/SAWG

1 Entrée/SAWG

1 Entrée/SAWG
2 Entrées/SAWG

1 SORTIE
2 SORTIES
2 SORTIES
2 SORTIES
3 SORTIES
3 SORTIES

@

60 jours
days

100 Piéces

PORTE-FUSIBLES MAXI
Fuse holders
couvercles ouverts

REFERENCES

SKQ0207
SKQ0208
SKQ0209
SKQ0210
SKQ0211
SKQ0212

4AWG
SAWG
SAWG
4AWG
4AWG
4AWG

3 Entrées/SAWG
3 Entrées/SAWG
4 Entrées/SAWG

1 Entrée/8AWG
2 Entrées/SAWG
3 Entrées/SAWG

3 SORTIES
3 SORTIES
4 SORTIES
4 SORTIES
4 SORTIES
4 SORTIES

60 jours
days

100 Pieces

PORTE-FUSIBLES MAXI
Fuse holders
couvercles fermés

SKQ0301
SKQ0302
SKQ0303
SKQ0304
SKQ0305
SKQ0306
SKQ0307
SKQ0308
SKQ0309

REFERENCES
8AWG 1 Entrée/SAWG 1 SORTIE
4AWG 1 Entrée/SAWG 2 SORTIES
SAWG 2 Entrées/SAWG 2 SORTIES
4AWG 1 Entrée/SAWG 3 SORTIES
4AWG 2 Entrées/SAWG 3 SORTIES
SAWG 3 Entrées/SAWG 3 SORTIES
4AWG 1 Entrée/SAWG 4 SORTIES
4AWG 2 Entrées/SAWG 4 SORTIES
SAWG 4 Entrées/SAWG 4 SORTIES

&

60 jours
days

100 Piéces

PORTE-FUSIBLES
Fuse holders
couvercles fermés

REFERENCES

SKQ0401
SKQ0402
SKQ0403
SKQ0404
SKQ0405

S8AWG
4AWG
S8AWG
4AWG
4AWG

1 Entrée/8SAWG
1 Entrée/SAWG
2 Entrées/SAWG
1 Entrée/SAWG
2 Entrées/SAWG

1SORTIE
2 SORTIES
2 SORTIES
3 SORTIES
3 SORTIES

pour fusibles 10.3 x 38mm

&

60 jours
days

100 Piéces

PORTE-FUSIBLES
Fuse holders
couvercles fermés
pour fusibles 10.3 x 38mm

REFERENCES

SKQ0406
SKQ0407
SKQ0408
SKQ0409

8AWG 3 Entrées/sSAWG 3 SORTIES
1 Entrée/SAWG 4 SORTIES
4AWG 2 Entrées/sSAWG 4 SORTIES
8AWG 4 Entrées/SAWG 4 SORTIES

4AWG

100 Piéces

PORTE-FUSIBLES
Fuse holders
couvercles fermés

REFERENCES

SKQ0501
SKQ0502
SKQ0503
SKQ0504
SKQ0505
SKQ0506

SAWG
SAWG
4AWG
4AWG
4AWG
4AWG

1 Entrée/8SAWG
2 Entrées/SAWG
2 Entrées/SAWG

1 Entrée/8SAWG

1 Entrée/8SAWG
2 Entrées/SAWG

1 SORTIE
2 SORTIES
2 SORTIES
2 SORTIES
3 SORTIES
3 SORTIES

pour fusibles 10.3 x 38mm

@

60 jours
days

100 Piéces

PORTE-FUSIBLES
Fuse holders
couvercles fermés
pour fusibles 10.3 x 38mm

PORTE-FUSIBLES MAXI
Fuse holders
couvercles fermés
pour fusibles 10.3 x 38mm

REFERENCES

SKQ0507
SKQO0508
SKQ0509
SKQ0510
SKQO511
SKQ0512

4AWG
SAWG
SAWG
4AWG
4AWG
4AWG

3 Entrées/SAWG
3 Entrées/SAWG
4 Entrées/SAWG

1 Entrée/SAWG
2 Entrées/8SAWG
3 Entrées/SAWG

3 SORTIES
3 SORTIES
4 SORTIES
4 SORTIES
4 SORTIES
4 SORTIES

_REFERENCES
SKQO0601 8AWG 1 Entrée/SBAWG 1 sortie | SKQ0607 4AWG 3 Entrées/SAWG 3 sorties
SKQ0602 8AWG 2 Entrées/8SAWG 2 sorties | SKQ0608 8AWG 3 Entrées/sSAWG 3 sorties
SKQ0603 4AWG 2 Entrées/8SAWG 2 sorties | SKQ0609 8AWG 4 Entrées/SAWG 4 sorties
SKQ0604 4AWG 1 Entrée/SBAWG 2 sorties | SKQ0610 4AWG 1 Entrée/BAWG 4 sorties
SKQO0605 4AWG 1 Entrée/SBAWG 3 sorties | SKQ0611 4AWG 2 Entrées/sSAWG 4 sorties
SKQO0606 4AWG 2 Entrées/SAWG 3 sortie | SKQ0612 4AWG 3 EntréessSAWG 4 sorties

100 Pidces g 60 jours/days

ﬁﬁ

60 jours
days

&

100 Picces

PORTE-FUSIBLES
Fuse holders
pour fusibles normaux a fastons

REFERENCES
SKQ0701 12AWG 1 Entrée/12AWG 1 SORTIE]
SKQ0702 12AWG 2 Entrées/12AWG 2 SORTIES]
SKQ0703 SAWG 1 Entrée/12AWG 3 SORTIES|
SKQ0704 12AWG 4 Entrées/12AWG 4 SORTIES]
SKQ0705 SAWG 1 Entrée/12AWG 2 SORTIES]
SKQ0706 12AWG 3 Entrées/12AWG 3 SORTIES|
SKQ0707 SAWG 1 Entrée/12AWG 4 SORTIES|
SKQ0708 8AWG - 2 Entrées/12AWG 4 SORTIES|

60 jours
days

100 Piéces

PORTE-FUSIBLES
Fuse holders
pour fusibles normaux a fastons

REFERENCES
SKQ0801 12AWG 1 Entrée/12AWG 1SORTIE
SKQ0802 12AWG 2 Entrées/12AWG 2 SORTIES
SKQ0803 SAWG 1 Entrée/12AWG 3 SORTIES
SKQ0804 12AWG 4 Entrées/12AWG 4 SORTIES
SKQ0805 SAWG 1 Entrée/12AWG 2 SORTIES
SKQ0806 12AWG 3 Entrées/12AWG 3 SORTIES
SKQ0807 SAWG 1 Entrée/12AWG 4 SORTIES
SKQ0808 SAWG 2 Entrées/12AWG 4 SORTIES
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SKQ0901

PORTE-FUSIBLES
fuse holders
pour fusibles 10.3 x38mm

1000 Piéces

60 jours/days

SKQ0902

PORTE-FUSIBLES
fuse holders
pour fusibles 10.3 x 38mm

1000 Piéces % 60 jours/days

PORTE-FUSIBLES
fuse holders

Pour fusibles a lamelle

1000 Picces

60 jours/days

SKQ0903 SKQ0904
PORTE-FUSIBLES PORTE-FUSIBLES
fuse holders fuse holders
pour fusibles 10.3 x 38min pour fusibles 10.3 x 38mm
1000 Piéces % 60 jours/days 1000 Piéces 60 jours/days
- SKQ0905 SKQ0906
PORTE-FUSIBLES PORTE-FUSIBLES
fuse holders fuse holders
Pour fusibles 10.3 x 38mm pour fusibles 10.3 x 38mm
1000 Pigces ﬁ 6 jours/days fﬁ?‘ 1000 Pidces 60 jours/days
SKQ0907 SKQ0908
fuse holders fuse holders
Pour fusibles a lamelle pour fusibles & lamelle
1000 Pitces 60 jours/days
SKQ0909 SKQ0910

PORTE-FUSIBLES
fuse holders

Pour fusibles a lamelle
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TL 501
PORTE-FUSIBLES
Fuse holders
Pour fusibles 5 x 20mm
6.34

Nickel plated or tin plated
Spring brass
Phenolic laminate or glass fiber

ﬂ 60 jours/days

TL502
PORTE-FUSIBLES
Fuse holders
Pour fusibles 5 x 20mm
6.34

Nickel plated or tin plated
Spring brass
Phenolic or glass fiber

1000 Pi¢ces ﬁ 60 jours/days

TL 503
PORTE-FUSIBLES
Fuse holders
Pour fusibles 5 x 20mm
6.34

Nickel plated or tin plated
Spring brass
Phenolic laminate or glass fiber

=
Fe 1000 Pieces %5

60 jours/days

TL504
PORTE-FUSIBLES
Fuse holders
Pour fusibles 5 x 20mm
154

Nickel plated or tin plated
Spring brass
 Phenolic laminate or glass fiber

=)

;g ) oy
i 1000 Pieces 5N

60 jeurs/days

Nickel plated or tin plated
Spring brass
Phenolic laminate or glass fiber
Entraxe = 21mm

1000 Piéces @ 60 jours/days

FH187 TLS07
PORTE-FUSIBLES PORTE-FUSIBLES
Fuse holders Fuse holders
Pour fusibles 5 x 20mm Pour fusibles 5 x 20mm
154 6.34
250V
Nickel plated or tin plated
Spring brass Nickel plated or tin plated
Phenolic laminate Spring brass
Sorties ends fastons 6,35mm Phenolic laminate or glass fiber
Tenon
:}s 1000 Piéces 60 jours/days L~,, 1000 Pidces @ 60 jours/days
TL 508 TL509
PORTE-FUSIBLES PORTE-FUSIBLES
Fuse holders Fuse holders
Pour fusibles 5 x 20mm Pour fusibles 5 x 20mm
6.34 6.34

Nickel plated or tin plated
Spring brass
Phenolic laminate or glass fiber
Entraxe = 22,4mm

& 1000 Pieces @ 60 jours/days

GTS518
PORTE-FUSIBLES
Fuse holders
Pour fusibles 5 x 20mm
154
250V

Nickel plated or tin plated
Spring brass
Cosses a souder

1000 Piéces @ 60 jours/days

TL601
PORTE-FUSIBLES
Fuse holders
Pour fusibles 6.35 x 32mm
104

Nickel plated or tin plated
Spring brass
Phenolic laminate or glass fiber

@ 1000 Piéces % 60 jours/days
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TL209C

PORTE-FUSIBLES
fuse holders

ANL

PORTE-FUSIBLES

Example = section

60 jours/days

B -

1000 Piéces

60 jours/days

; Fuse block
pour fu stléle]i ’?‘35 LR pour fusibles ANL
(; Ozte Entraxe = 62mm
Couvercle
l"?% 1000 Piéces 60 jours/days 1000 Piéces 60 jours/days
TL207A FIL FUSIBLE
PORTE-FUSIBLES ARGENT VIERGE
fuse holders Silver element fiise
pour fusibles 5 x 20mm Example O = 20/10e
6A
Caracteristiques/Characteristics
Nylon with fiber glass
UL 94 V-0
Terminals = Nickel plated e
1000 Pidces 60 jours/days Copper alloys I.&_%g KG % En stock/Evstock
FIL FUSIBLE ZH263
CUIVRE ARGENTE PORTE-FUSIBLES
Silvered copper Juse holders

Supports pour fusibles 10.3 x 38mm

PORTE-FUSIBLES
fuse holders

pour fusibles normaux & fastons

r3
& 1000 Piéces ﬁ En stock/ex-stock

1000 Pieces

o]

60 jours/days

TL307A TL307B
PORTE-FUSIBLES PORTE-FUSIBLES
fu;e holders Suse holders
pour fusibles 6.35 x 32mm pour fusibles 6.35 x 32mm
104 15A
Bakélite Bakélite
1000 Piéces 60 jours/days :: }Iﬁ 1000 Piéces 60 jours/days
CQ211N 134113-1

PORTE-FUSIBLES

fuse holders
pour fusibles normaux a fastons
30A
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—_—

100 Pigces g En stock/Ex-stock

CARTOUCHES INDUSTRIELLES gG-gL
taille 1
G (CEI) - gL (VDE)
Fuses
Conformes NFC 60 - 200
63210 - 211—-EN 602269 - 1 - 2
IEC 60269 - I- 2 - HPC
VDE 0636 - 21 -NF C 63 - 213
Pouvoir de coupure 120 0004

500V
AVEC VOYANT | AVEC PERCUTEUR
125A 125A
160A 160A
200A 200A
250A 250A

En stock/Ex-stock

Eg; /10 ou /100 Piéces

i

CARTOUCHES INDUSTRIELLES gG-gL
taille 2
¢G (CEI) - gL (VDE)
Fuses
Conformes NFC 60 - 200
63210 - 211- EN602269- 1 - 2
IEC 60269 - 1- 2 - HPC
VDE 0636-21-NF C 63 -213
Pouvoir de coupure 120 0004

AVEC VOYANT AVEC PERCUTEUR
200A 200A
250A 250A
315A 315A
400A 400A

CARTOUCHES INDUSTRIELLES gG-gL
Taille 3
gG (CEI) - gL (VDE)
Fuses
Conformes NFC 60 - 200
63210 - 211- EN 60269 - 1 - 2
IEC 60269- 1 - 2 - HPC
VDE 0636- 21 -NF C63- 213
Pouvoir de coupure 120 0004
500V

AVEC VOYANT | AVEC PERCUTEUR

500A 500A
630A 630A

CARTOUCHES INDUSTRIELLES gG-gL.
Taille 4
¢G (CEI) - gL (VDE)
uses
Conformes NFC 60 - 200
63210 - 211- EN 60269 - 1 - 2
IEC 60269 - ] - 2- HPC
VDE 0636 - 21 -NF C 63 -2i3
Pouvoir de coupure 120 0004
500V

AVEC VOYANT AVEC PERCUTEUR
630A 630A
800A 800A
1000A 1000A
1250A 1250A

@ En stock/Ex-stock

100 Piéces

CARTOUCHES INDUSTRIELLES aM
Taille 00
Fuses
Conformes NFC 60 - 200
63210- 211 - EN 60269 - 1 - 2
IEC 60269 - 1 - 2 - HPC
VDE 0636 - 22
Pouvoir de coupure 120 0004
400V pour le 1254
500V de 254 a 1004

AVEC VOYANT | AVEC PERCUTEUR

25A 63A 2,
32A 80A -
40A 100A -
S0A 125A " -

o
% En stock/Ex-siock

100 Piéces

CARTOUCHES INDUSTRIELLES aM
Taille 0
Fuses

Conformes NFC 60 - 200
63210- 211 - EN 60269 - 1 -2

IEC 60269 - 1- 2 - HPC

VDE 0636 - 22

Pouvoir de coupure 120 0004

AVEC VOYANT AVEC PERCUTEUR.
63A 63A
80A 80A
100A 100A
125A 125A
160A 160A

CARTOUCHES INDUSTRIELLES aM
Taille 1
Fuses
Conformes NFC 60 - 200
63210- 211 - EN 60269 -1 -2
IEC 60269 - 1- 2 - HPC
VDE 0636 - 22
Pouvoir de coupure 120 0004
500V

AVEC VOYANT | AVEC PERCUTEUR |

125A 125A
160A 160A
200A 200A
250A 250A

]
@ En stock/Ex-stock

100 Picces

CARTOUCHESINDUSTRIELLES aM
Taille 2
Fuses

Conformes NFC 60 - 200
63210-211-EN 60269 -1 -2

IEC 60269 - 1 - 2 - HPC

VDE 0636 - 22

Pouvoir de coupure 120 000A

AVEC VOYANT AVEC PERCIITELIR
200A 200A
250A 250A
315A 315A
400A 400A

CARTOUCHES INDUSTRIELLES aM
Taille 3
Fuses
Conformes NFC 60 - 200
63210-211-EN60269-1-2
IEC 60269 - 1 - 2 - HPC
VDE 0636 - 22
Pouvoir de coupure 120 0004
500V

AVEC VOYANT

AVEC PERCUTEUR

500A
630A

500A
630A

100 piéces g En stock/Ex-sfock

CARTOUCHES INDUSTRIELLES aM
Taille 4
Fuses

Conformes NFC 60 - 200
63210-211-EN 60269 -1 -2

IEC 60269 - 1 - 2 - HPC

VDE 0636 - 22

Pouvoir de coupure 120 0004

100 piéces W En stock/Exsiock

AVEC VOYANT AVEC PERCUTEUR
630A 630A
800A 800A
1000A 1000A
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R029 RG0201
FUSIBLES FUSIBLES
Fuses Fuses
2A a50A 600V
600V
CARACTERISTIQUES/Characteristics S0A 100A
Longueur 50mm Longueur 64mm Longueur 64mm
0 12.5/11.5 et (0] 33.5/28.5mm [4] 33.5/28.5mm
14mm (4] 28.5/5Smm (6} 28.5/7mm
60 Jours/days 100 Piéces g 60 Jours/days
RG0202 R0203
FUSIBLES FUSIBLES
Fuses Fuses
150A a 350A 600¥
600V 400A a 630A

= ===
R i
i) 100 Picees 60 Jours/days

FEd
G 100 Picces 60 Joursidars

CARACTERISTIQUES/Characteristics CARACTERISTIQUES/Characteristics
Longueur 45mm Longueur 62mm
(6] 38mm (4] 60/50mm
(4] 8Smm (4] 10mm
R 100 Pidces 60 Jours/days :g?g 100 Piéces 60 Jours/days
R024/R027/R028/R029 R021
SOCLES SOCLES
Fuse holders Fuses holders
600V 500V
30A 25A
60 Jours/days | 100 Piéces 60 Jours/days
R022 R026
SOCLES SOCLES
Pour fusibles R022 Pour fusibles R026 D01
Fuse holders Fuses holders
IEC 269 380V
63A 100A
600V
60 Jours/days ;‘fg 100 Pigces @ 60 Jours/days
RL1 - 15 RL1 - 60
SOCLES SOCLES
Pour fusibles RL1 - 15 Pour fusibles RL1 - 60
Fuse holders Fuses holders
IEC 269 IEC 269
15A 600V
600V 60A
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RS 31 RS 32
FUSIBLES FUSIBLES
Fuses Fuses
500/660V 3807660/ 1000V
100A/125A 125A/160A/200A/250A
MRFL 097
MRFL 096 CHARACTERISTIQUES/Characteristics CHARACTERISTIQUES/Characteristics
Longueur 78mm Longueur 135mm
Corps 49x28x59.5mm Corps 68 x48x60mm
Couteaux 15mm x 6mm Couteaux 20mm x 6mm
% 100 Piéces 60 Jours/days
RS33 RS 34
FUSIBLES FUSIBLES
Fuses Fuses
380/660/10001T 380/660/1000V
80A/100A/125A/160A/200A 150A/180A/200A/250A/300A
R 315A/355A/400A/450A/500A
560A/630A
MRFL 098 CHARACTERISTIQUES/Characteristics MRFL 099
L(glgueur ;gog;;mm CHARACTERISTIQUES/Characteristics
orps x58x70mm
Coute];ux 25 mm x 6mm L(glf;;esur éggglJ:Sme
== Couteaux 32mm x 6mm
100 Piéces & 60 Jours/days 60 Jours/days
RS72 A RS72B
FUSIBLES FUSIBLES
Fuses Fuses
550/6601 550/6601
80A/100A/120A/160A 200A/250A/315A

CHARACTERISTIQUES/Characteristics

CHARACTERISTIQUES/Characteristics MRFL 101
MRELI0 Longueur 104mm Longueur ki
Entraxe 7$mm (8.5mm) Entraxe 76mm 0 =10.5mm
Corps 45x43x56mm Corps ixS0xS0mm
Couteaux 20mm x 6mm (SO pelie
e R i
% 100 Piéces ﬁ 60 Jours/days 100 Pieces @ 60 Jours/days
RS72C RS73 A
FUSIBLES FUSIBLES
IEC 269/VDE 0636 Fuses
Fuses 550/6001
550/6601 250A/315A/400A/450A/500A
315A/350A/400A

MRFL 104

S &
et 100 Pigces 60 Jours/days

CHARACTERISTIQUES/Characteristics

Longueur 140mm

Entraxe 107mm
Corps 44x60x60mm
Couteaux 32mm x 6mm

MRFL 105

100 Piéces @

60 Jours/days

MRFL 102 CHARTCTERISTIGUES/qhoraderisias MRFL 103 CHARACTERISTIQUES/Characteristics
L];;):tgr‘;il:r :3(611:::11111 L};)ngueur 128mm
ntraxe 7
Corps 44x50x50mm Corps 44:16[(1)1x60mm
Couteaux 25mm X 6mm Couteaux 32mm x 6mm
'\.‘ g 100 Pigces § 60 Jours/days 60 Jours/days
RS73B RS74 A
FU;I BLES FUSIBLES
uses Fuses
550/6601 550/6601"
450A/500A/630A

450A/500A/630A/700A/800A

CHARACTERISTIQUES/Characteristics

Longueur 108mm
Entraxe 76mm
Corps 44x73x73mm
Couteaux 38mm x 6mm
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RS74B
FUSIBLES
Fuses
500/660V
80A/100A/120A/160A

RS75 A
FUSIBLES

Fuses
660/1000V

450A/500A/630A/800A

CHARACTERISTIQUES/Characteristics

CHARACTERISTIQUES/Characteristics MRFL 107
MRFL 106 Longueur 140mm
Longueur 140mm Entraxe 108mm @ =12.5mm
Entraxe 107mm O = 12.5mm Corps 66x60x60mm
Corps 44x73x73mm Couteaux 32mm x 6mm
Couteaux 38mm x 6mm
% 100 Pidces @ 60 Jours/days 100 Piéces @ 60 Jours/days
RS75B RS 76 A
FUSIBLES FUSIBLES
Fuses Fuses
660/1000V 600V
630A/800A/1000A/1600A 1000A/1600A/2000A

MRFL 108 CHARACTERISTIQUES/Characteristics MRFL 109 LCHARAC TERISTLQUES: Chargeceriviies
Lo 140 Longueur 140mm
E“g“e‘" mm o Entraxe  |102mm  (12.5 x 22mm)
éltraxe ;gsgamw =12.5mm Corps 66x72x90mm
. otrps 32" 2 g‘m Couteaux 38mm x 6mm
uteaux mm X 6mm
100 Pigces @ 60 Jours/days
RS76 B RS77TA
FUSIBLES FUSIBLES
Fuses Fuses
500V 500/600V
500A/600A 80A/100A/125A/160A

MRFL 114

100 Pi¢ces ﬁ 60 Jours/days

630A/800A/1000A/1200A

CHARACTERISTIQUES/Characteristics

Longueur 54mm
Corps 45x74x92mm
(%] 12mm

MRFL 115

|
100 Piéces ﬁ 60 Jours/days

MRFL 110 CHARACTERISTIQUES/Characteristics MRFL 111
Longueur 140mm CHARACTERISTIQUES/Characteristics
Entraxe 108mm (12.5 x 22mm) Longueur 44mm
Corps 66x72x90mm Corps 39x44x58mm
Couteaux 38mm x 6mm %] 8mm
ﬁ 100 Pidces @ 60 Jours/days 100 Piéces ﬁ 60 Jours/days
RS 77 RS77B
FUSIBLES FUSIBLES
Fuses Fuses
500/ 600V 500/600V
200A / 250A / 315A / 350A / 400A 400A/500A/630A
MRFL112 |CHARACTERISTIQUES/Characteristics | MRFL 113 CHARACTERISTIQUES/Characteristics
Longueur 50mm Longueur 50mm
Corps 42x50x68mm Corps longueur | 42x60x78mm
(4] 8mm 10mm
60 Jours/days 100 Piéces @ 60 Jours/days
RS77C RS 78
FUSIBLES FUSIBLES
Fuses Fuses
3500/600V 500/600V

315A/400A /450A /500A / 630A / 710A

CHARACTERISTIQUES/Characteristics

Longueur 74mm
Corps 66x60x77mm
(4] 10mm
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RS 79
FUSIBLES
Fuses
660/1000V
800A/1000A

RS79 A
FUSIBLES

Fuses
550/660V

200A/250A/315A/400A/500A

CHARACTERISTIQUES/Characteristics

e CHARACTERISTIQUES/Characteristics MRFL 117 Longue 199
ueur mm
Longueur 106mm Corps 46x43x61mm
Corps 92x74x92mm o 8mm
0] 12mm
60 Jours/davs ;ﬁ 100 Pieces @ 60 Jours/days
RS79C RS79D
FUSIBLES FUSIBLES
Fuses Fuses
660/1000V 660/1000V
400A/500A/630A 400A/500A/630A/800A/1000A

CHARACTERISTIQUES/Characteristi
MRFL 118 CHARACTERISTIQUES/Characteristics MRFL 119 [ Loce i ‘
ongueur mm
Longueur 85mm Corps 67x74x92mm
Corps 77x74x92mm 1) 12mm
(4] 12mm
100 Piéces g 60 Jours/days 100 Piéces 60 Jours/days
RS 82 RS 83
FUSIBLES FUSIBLES
Fuses (CS5F-400)
( CS5F-200) f; zg;i:v
500V
75A/100A/150A/200A 200A/250A/300A/350A/400A

CHARACTERISTIQUES/Characteristics

CHARACTERISTIQUES/Characteristics MRFL 122
MRFL 121 Longueur 47mm Longueur —
Corps 40x48x69.5mm (€y:0 et
o 8mm (%) 10mm
100 Piéces @ 60 Jours/days 100 Pidces 60 Jours/days
RS 84 RS 85
FUSIBLES FUSIBLES
( CS5F-630) Fuses
Fuses (CSI10F-250)
S00v 1000V
. e g 1 a0A y _ 150A/200A/250A
MRFL 123 CHARACTERISTIQUES/Characteristics MRFL 124 CHARACTERISTIQUES/Characteristics
Longueur 53mm Longueur 74mm
Corps 42x70x92mm Corps 66x60x77mm
(4] 10mm %] 10mm
100 Picces 60 Jours/days 60 Jours/days
RS 86 RS 85<2M
FUSIBLES FUSIBLES
Fuses Fuses
(CS10F-630) 600V
10001 100A/315A
300A/315A/400A/415A

MRFL 125

100 Piéces E 60 Jours/days

MRFL 126

CHARACTERISTIQUES/Characteristics

Longueur 77mm
Corps 66x70x92mm
(4] 10mm

100 Pieces E 60 Jours/days

CHARACTERISTIQUES/Characteristics

Longueur 90mm

Corps 67.5x52x58mm
Fixations O =10mm
Et 2 O = 8mm
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DZ949 (T0-TG)

DZ 108

DISJONCTEURS DISJONCTEURS
Circuit breaker Circuit breaker for Motor
660V 660V
TYPE 3VE 1 3VE3 3 VE 4
INTENSITES
POLES 3 3 3
15A 1004 | 3004
20A | 125A [ 350A INTENSITES 100mA 220A | 142324 | 632a56A
30A 150A | 400A
40A | 175A | 450A e PUISSANCE 220V 55 9 18
S0A [ 200A [ 500A MOTEURA 380V 10 16 32
B 60A | 225A | 600A T4 60JORSDms | CONTROLER 660V 13 > 58
% g 75A 250A a =
i 100 pigces 60 JOURS/Days ﬁ 100 piéces —
3v Ul DZ162 (M611)
DISJONCTEURS DISJONCTEURS
Circuit breakerfor motors Motor Protection Circuit Breaker
660V Conformes IEC157-1/VDE660
3 POLES
IR INTENSITES
PUISSANCE DE MOTEUR A CONTROLER
100mA 25A | 14A 160mA 2.5A
160mA | 3A |16A
220V 5.5 KW 250mA | 4a | 204 250mA | 4A
380V 10KW 400mA | 5A | 25A 400mA | 6.3A
660V 13KW 630mA | 63A | - 630mA 10A
i L S 1A 16A
= iz 1.6A 10A
S . 1.6A -
&l 100piéces § 60 JOURS/Days
H DZ 47LE
DISJONCTEURS DISJONCTEURS
Circuit breaker EARTH circuit breaker
Conformes IEC 157-1 Conformes IEC 898-87
IEC 755 standards
TYPE INTENSITES
HFB-150 | 15A/20A/25A/30A/35A/40A/50A/70A/90A/100A/125A/150A
HKB-250 | 70A/90A/100A/125A/150A/175A/200A/225A/250A INTENSITES DIFFERENTIEL
HLA-600 |250A/300A/350A/400A/500A/600A 2200240V 1A-32A 1ou2POLES | 15mA  t<0.1s
HNB-1200 | 700A/800A/900A/1000A/1100A/1200A
PB-3000 | 1000A/1200A/1400A/1600A/1800A/2000A/2500A/3000A 2201240V 40A-60A 10u2POLES [ 15mA  t<0.s
380/415V 1A-30A 3 ou4 POLES 25mA  t<0.1s
@ 380/415V  40A-60A 3 ou4 POLES | 25mA  <0.1s
RO 100 picces 60 JOURS/Days 60 JOURS/Days
F360-F370-F390 DZ 43L FIN
DISJONCTEURS DISJONCTEURS
EARTH circuit breaker EARTH circuit breaker
1 a4 POLES = e

Conformes VDE0644/CEE27/BS4293
ELECTROMAGNETIC ou ELECTRONIC

Conformes VDE 0664, CEE 27, BS4293
ELECTROMAGNETIC OU ELECTRONIC

TYPE FIN25 FIN40 FIN63
Type F362 Type F364
o e INTENSITES 25A 40A 63A
e 15A 10mA 15A 10mA -t INTENSITES 0.03A 0.03A 0.5A
ﬁ 60 JOURS 25A 10mA 25A 10mA i DIFFERENTIEL
Days 32A 30mA 324 30mA 60 JOURS/Days 240V(220V) | 415V(380V) | 415V(380V)
40A 100mA 40A 100mA
% 100 piéccs 63A 300mA 63A 300mA @ oo . 2POLES | 3POLES | 4POLES
N FIN OL2000 PG 230-430
DISJONCTEURS DISJONCTEURS
EARTH circuit breaker EARTH circuit breaker
Conformes VDE0664-CEE 27 BS 4293 Conformes NFC 61450 standard
ELECTROMAGNETIC ou ELECTRONIC 250/440V
TYPE N FINZ5 N FIN4O N FING3 PG230/2 POLES PG430 /4 POLES
INTENSITES DIFFERENTIEL INTENSITES. DIFFERENTIEL
INTENSITES 25A 40A 63A 10A 10A
15A 15A
INTERRUPTEUR 0.03A 0.03A 0.5A qn 300mA i 300mA
DIFFERENTIEL = 332 gg:
‘g 60 Jours/Days 240V(220V) [ 415V(380V) | 415V(380V) B 60 soursipas ol 500mA A 500mA
. 50A 50A
X - 2POLES | 2POLES | 4 POLES ﬂ‘s ] 60A 60A
100 piéces @] 160 picces
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3SL 3SM
DISJONCTEURS
Earth leakage circuit breaker

DZ 117-40
DISJONCTEURS
Earth leakage circuit breaker

Conforme VDE0664/CEE27/BS4293 <acd
POUVOIR DE COUPURE 15004 / 2000 / 30004 INTENSITES/Rated current
Breaking capacity 25A INTENSITES/Rated current
INTERRUPTEUR 40A RATED TRIPPER CURRENT | 10A /16A / 20A /25A / 32A / 40A
DIFFERENTIEL 300mA 63A g ey 40A
DIFI‘I:"EREN‘X’;'IEL 15mA
RATED VOLTAGE RATED VOLTAGE
240V(220) 415V (380)
220/380V
= 2 POLES
] i g
‘I'E’ 100 piéces § 60 JOURS/Days IEOUES 100 pitces § 60 JOURS/Days
DW 17 (ME) BH 1P/BH 2P /BH 3P
DISJONCTEURS DISJONCTEURS
Universal Circuit breaker Circuit Breaker
380/6601
In 1 Pole 120/240V  5kA
INTENSITES 15A 2 Poles 240V 5kA
630A | 2500A ggﬁ
1000s | 32008 40 3Pokes | 240V SkA
1250A | 3900A 50A =
1600A | 4000A 60A Pessibilités BHK 10kA
1900A | 5000A 75A ——
2000A = 100A Possibilités BHH 15kA
100 pidces 60 JOURS/Days 100 pigces 2 60 JOURS/Days
BHP-BHPK NF 50-HP
DISJONCTEURS DISJONCTEURS
Universal circuit breaker Circuit breaker
600V
7.5kA
In 1Pole | 120/240V 5kA
In
15A 2 Poles 240V 5kA
20A 15A
30A 3Poles | 240V SKA 20A
40A 30A
30A Possibilités BHPK  10kA 40A
50A
100 piéces 60 JOURS/Days
NF 100HS NF 225-SP-HS
DISJONCTEURS NF 250 -HP
circuit breaker DISJONCTEURS
600V Circuit breaker
Possibilités jusqu’a 16004
In In NF 225-SP-HS NF 225-KS
15A NF 100-HS | NF 100-SP NF 100-HP 125A 200A 2 POLES ou 3 POLES | 2 POLES ou 3 POLES
20A 150A 225A
0A 2 POLES 3 POLES |2POLES on3POLES 175A 10kA 20KA
s ZOA 600V 600V 600V
Ll 60s0uRs S0A 7.5kA 7.5kA 20kA In NF 250-HP
Days 60A 125A 200A
754 - ] 1504 2254 | 2 POLESZ‘;;;{IAS POLES
100 pidees 100A R 100 pieces 54 60 JOURSIDays LT
Conditionnement spécial
4 Enroulements CONTROLE DES FUSIBLES
MS118M
Packing Tester
4 Rolls
CONTROLE DES FUSIBLES
BOITES DE FUSIBLES UT20B
Sur demande Tester

Boxes available

POSITION MESURE RESISTANCE :
20092 / 2000€2 / 20kQ / 200k / 2000k
DC TENSION :
200mV /2000mV / 20V / 200V
AC TENSION :
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FUSIBLES LAC

Fabrique depuis 1945, une gamme étendue de FUSIBLES & un prix trés modique.
La fabrication professionnelle est une garantie de qualité exceptionnelle, bénéficiant d’homologations dans les Pays industriels, des BREVETS LAC
et de certificats de conformité.

FUSIBLES LAC

is a proven manufacturer and produce a comprehensive range of printed circuit board FUSES, FUSELINKS, clips, household and automotive fuses.
We deliver quality fuses at cost competitive prices.

And our products meet your international standard requirements.

We can also serve your special design needs. Contact us directly for your fuse solutions.

MODE DE VENTE

NOS MARCHANDISES VOYAGENT AUX RISQUES ET PERILS DU DESTINATAIRE ET SONT PAYABLES A L'ISLE-ADAM.
LES RECLAMATIONS NE SERONT PRISES EN CONSIDERATION QUE SI ELLES SONT FORMULEES EN RECOMMANDE DANS LES
CINQ JOURS DE RECEPTION DE LA MARCHANDISE. EN CAS DE CONTESTATION, SEUL LE TRIBUNAL DE PONTOISE SERA
COMPETENT QUEL QUE SOIT LE MODE DE PAIEMENT. LE FAIT DE NOUS PASSER COMMANDE IMPLIQUE ACCORD. AUCUN
ESCOMPTE N’EST ACCORDE POUR PAIEMENT COMPTANT. LE MONTANT MINIMUM DE LA COMMANDE EST DE 200 EUROS.
SI CETTE VALEUR NE POUVAIT ETRE ATTEINTE, LA FACTURE CORRESPONDANTE SERA MAIJOREE DE 15 EUROS POUR
PARTICIPATION AUX FRAIS. LES MARCHANDISES DEMEURENT LA PROPRIETE DE FUSIBLES LAC TANT QU’ELLES NE SONT PAS
PAYEES ENTIEREMENT. LE TRANSPORT N’EST PAS COMPRIS. LES PRIX SONT DEPART USINE. TOUT RETOUR DANS
L’EMBALLAGE D’ORIGINE, DOIT ETRE APPROUVE AU PREALABLE PAR FUSIBLES LAC.

FUSIBLES LAC N’EST PAS RESPONSABLE DE L'UTILISATION DES PIECES, SANS SON ETUDE ECRITE PREALABLE.

INFORMATIONS TECHNIQUES

LE FUSIBLE CONDUIT LE COURANT PAR UN ELEMENT ETALONNE FUSIBLE, IL PROTEGE CONTRE LES SURINTENSITES.
L’INTENSITE NOMINALE EST LA CAPACITE DE TRANSPORT DE COURANT CONTINU SANS VIEILLISSEMENT.

LA TENSION NOMINALE DU FUSIBLE DOIT ETRE SUPERIEURE A LA TENSION DU CIRCUIT POUR ARRETER UN ARC
ELECTRIQUE LORS DE LA FUSION DE ELEMENT FUSIBLE.

LE FUSIBLE RAPIDE FONCTIONNE RAPIDEMENT EN CAS DE SURINTENSITE, ET PAR ABSENCE D’INERTIE CALORIFIQUE,
IL N’ACCEPTE PAS DE POINTE D’INTENSITE.

LE FUSIBLE TEMPORISE ACCEPTE UNE SURCHARGE INSTANTANEE, PAR EXEMPLE 10 FOIS L'INTENSITE NOMINALE PENDANT
UNE DEMI-ALTERNANCE, ET IL COUPE RAPIDEMENT EN CAS DE SURINTENSITE PROLONGEE.

12.t ENERGIE THERMIQUE ASSOCIEE A LA DUREE DE L’INTENSITE EN SECONDES.

1 EFFICACE CARRE x t DE FUSION POUR FAIRE FONDRE I’ELEMENT FUSIBLE.

1 EFFICACE CARRE x t D’ELIMINATION : t EST EGAL AU TEMPS ECOULE ENTRE L’APPARITION DU DEFAUT D’'UN CIRCUIT ET
LA SUPPRESSION DU DEFAUT.

DUREE DE PREARC OU DUREE DE FUSION : LE TEMPS QUI S’ECOULE A PARTIR DU MOMENT OU COMMENCE A CIRCULER UN
COURANT SUFFISANT POUR FAIRE FONDRE L’ELEMENT FUSIBLE JUSQU’A L'INSTANT OU UN ARC COMMENCE A SE FORMER.
POUVOIR DE COUPURE : COURANT MAXIMUM POSSIBLE A LA TENSION NOMINALE, QUE LE FUSIBLE PEUT INTERROMPRE
EN TOUTE SECURITE.

ENDURANCE : CYCLES D’ESSAIS DE SURINTENSITES SELON LES NORMES.

COUPLE ELECTRIQUE : MESURE NECESSAIRE AUX CONTACTS DU FUSIBLE ET DU SUPPORT.

RESISTANCE DU FUSIBLE : LA CHUTE DE TENSION A TRAVERS LE FUSIBLE EST SOUVENT NEGLIGEABLE. TOUTEFOIS,
NOUS POUVONS MODIFIER CETTE RESISTANCE A LA DEMANDE DES UTILISATEURS.

LE COURANT EFFICACE EST EGAL A LA VALEUR DU COURANT CONTINU QUI EN PASSANT A TRAVERS UNE RESISTANCE,
PRODUIT UNE AUGMENTATION DE CHALEUR EGALE A CELLE PRODUITE PAR LE COURANT PERIODIQUE.

TEMPS D’ARC : TEMPS ECOULE ENTRE LE MOMENT DE FUSION DE UELEMENT FUSIBLE ET LE MOMENT OU LE COURANT
EST INTERROMPU.
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